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Kód kláštora
1 Zamknúť/Menu
2  
Zapnuté*’  
Vypnuté/

vybrať azwonk
Dvojité 

stlače
nie

Î3 Výber kanála SCAN

vox Tab üktyWÓCjİ
Nac hovoriť

Počasie

PRÍPRAVA
Inštalácia batérie do vysielačky

1. Otvorte kryt batérie.
(7) LCD 
obrazovka 
8"xan

de”mi” kryt
„kana
zğ Vypnúť Kanál 

počasia Zmeniť

Odskrutkujte 
skrutku

 DIZAJN PRODUKTU INFORMÁCIE NA OBRAZOVKE 2. Vložte 3 AA batérie podľa označenia
„ „ „ polaritu.

3 AA batérie (nie 
sú súčasťou 
balenia)

Návod na použitie .,œ
22 hlasových 
kanálov s kanálom 
pre počasie a 
jednoduchou 
obsluhou

22 ,śŽ -iic źźtă‹

3. Zatvorte kryt.

22 
kanálov

Kanál Vstavaný dosah až do
počasie Îätarka LED až 3 km

Pred použitím si pozorne prečítajte 
používateľskú príručku.

Nastavenie kódu
1. Stlačte tlačidlo Menu, kým sa nezvýrazní číselný kód.
2. Pomocou šípok nahor a nadol (výber kanála) nastavte požadovanú 
citlivosť.
3. Stlačte tlačidlo PTT, aby ste uložili hodnotu a opustili menu.
Výber zvonenia
1. Stlačte tlačidlo Menu, kým sa nezvýrazní symbol „CA“.
2. Pomocou šípok nahor a nadol vyberte tón, ktorý chcete vysielať 
ostatným používateľom na kanáli.
3. Stlačte tlačidlo PTT, aby ste opustili menu.
Aktivácia hlasom
1. Stlačte tlačidlo Menu, kým sa na displeji nezobrazí „BOX“ a blikajúce 
číslo 0-3 označujúce aktuálne nastavenia.
2. Pomocou šípok vyberte požadovanú úroveň citlivosti.
3. Stlačte tlačidlo PTT, aby ste opustili menu.

L3 = Vysoká citlivosť
L2 = Stredná citlivosť
LI = Nízka citlivosť
L0 = Aktivácia vypnutá

Monitorovanie dvoch kanálov
Keď je táto funkcia zapnutá, môžete striedavo počúvať hlavný kanál a 
dodatočný kanál.
1. Stlačte tlačidlo Menu, kým sa na obrazovke nezobrazí „2CH“. 
Aktuálne nastavenie (OF, 1-22) bude zvýraznené.
2. Pomocou šípok vyberte príslušný kanál. Stlačením tlačidla PTT 
opustíte menu. Obrazovka bude prepínať medzi hlavným kanálom a 
pomocným kanálom. Ak chcete túto funkciu vypnúť, stlačte znovu 
tlačidlo menu a nastavte hodnotu „OF“. Ak nastavíte rovnaký kanál v 
oboch možnostiach, monitorovanie nebude fungovať.

Zvuky tlačidiel
Stlačte tlačidlo Menu, kým sa na obrazovke nezobrazí „ “. Pomocou 
šípok vyberte „ON“ na zapnutie zvukov alebo „OFF“ na ich vypnutie. 
Stlačte tlačidlo PTT na uloženie.

Zvuk ukončenia prenosu
Stlačte tlačidlo Menu, kým sa na obrazovke nezobrazí . Pomocou šípok

Skenovanie kanálov
Spustenie vyhľadávania:
1. Stlačte tlačidlo skenovania a na obrazovke sa zobrazí ikona SCAN. 
Zariadenie zastaví skenovanie, keď nájde zodpovedajúci kanál a kód.
2. Po prijatí stlačte tlačidlo PTT do 5 sekúnd, aby ste odpovedali. Ak nedôjde 
k žiadnej odpovedi, zariadenie sa vráti k skenovaniu.
3. Ak stlačíte tlačidlo PTT počas skenovania, aktuálny kanál bude 
vybraný ako hlavný kanál.
4. Na zastavenie skenovania stlačte tlačidlo skenovania znovu. Poznámka:
Ak sa rádio zastaví na nesprávnom kanáli, môžete stlačiť šípku, aby ste sa 
vrátili k vyhľadávaniu, alebo podržať šípku, aby ste dočasne zablokovali 
vyhľadávanie daného kanála. Keď opustíte režim vyhľadávania, zablokované 
kanály sa odblokujú a bude možné ich opäť vyhľadávať.

LED kontrolka
Stlačením tlačidla svetla ho zapnete alebo vypnete.

  KANÁL POČASIA FREKVENCIA KANÁLA

Aktivácia režimu počasia
Stlačte a podržte tlačidlo režimu počasia po dobu 3 sekúnd, aby ste 
ho aktivovali. Pomocou šípok vyberte príslušný kanál. Stlačte a podržte 
tlačidlo režimu počasia opäť po dobu 3 sekúnd, aby ste ho deaktivovali.

Nastavenie kanála počasia
Rádio prijíma rôzne kanály počasia:
1. V režime počasia stlačte tlačidlo menu a na obrazovke sa zobrazí 
„ON“ alebo „OFF“.
2. Pomocou šípok vyberte „ON“ alebo „OFF“.
3. Stlačte tlačidlo PTT, aby ste opustili menu. Na obrazovke sa zobrazí ikona 
režimu počasia a vybraný kanál bude monitorovaný ako dodatočný kanál.

Vyberte „ON“ 
pomocou

Zámok rádia

j Automatická úspora energie
Tento režim je trvalo zapnutý, čo pomáha predĺžiť životnosť batérie.

1. Na uzamknutie stlačte a podržte tlačidlo Menu, kým sa na obrazovke 
nezobrazí ikona kľúča.
2. Ak chcete rádio odomknúť, stlačte a podržte tlačidlo Menu, kým sa 
ikona kľúča nezobrazí na obrazovke.

VAROVANIA
ł . Pri vysielaní držte zariadenie asi 25 cm od úst a hovorte normálnym 
hlasom.
2. Anténa zariadenia by mala smerovať nahor.
Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie teplu a 
vode môže spôsobiť poškodenie elektronických komponentov.

4. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, 
pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
5. Pred každým použitím skontrolujte stav produktu. Ak zistíte 
akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte produkt používať.
6. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
7. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú 
súčasťou výrobku, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, 
káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať 
nebezpečenstvo zadusenia.
8. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii 
odpadu.
9. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto ich uchovajte pre 
prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX3634 Vysielačka pre deti, 3 km, 2 ks.
Dovozca: KIK Sp. Z o. o. Sp. K. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego 8, 15 — 
11ł Białystok
Vyrobené v Číne

Úroveň nabitia batérie PRÍJEM A VYSÍLANIE FUNKCIE

Parametre kanála

Tlačidlo monitorovania

Zapnutie a vypnutie rádia

Automatické vypnutie PTT
Keď p qty p

Nastavenie hlasitosti Režim
y

@ 
@

Nasuňte kryt na miesto

WX1 162,550 WX7 162,525

WX2 162 400 WX8 161 650

WX3 162 475 WX9 161 775

WX4 162 425 WX10 161 750

WX5 162 450 WX11 162 000

\/yy$ 162 500

5625 5W 467,6625 5W

462 5875 SW 467,6875 5W

462 6125 0,5 W 14 467 0,5 W

462 6375 5 15 462 5500 0,5 W

6625 SW 16 462 5750 5 W

462 6875 0,5 W 462 6000 5W

7125 SW 462 5W

467,5625 0,5 W 19 462 6500 0,5 W

467,5875 5 W 20 6750 0,5 W

10 467 SW 462 7000 5

467,6375 0,5 W 462 7250 0,5 W


